GESAMTPROGRAMM 89/90 
HIFI - TV - VIDEO 


Dual. Der Spezialist 
fiir HiFi, TV, Video. 


Dual ~ ein Name, in der Epoche 
der Unterhaltungselektronik bol- 
пан für den harmonischen Einkla 
юп Tradition und Fortschritt steht 
leutend ist mit bester 

re Garantie auf Dual 
ıdio-HiFi-Geräte unterstreichen 


Nur durch Erfahrung ist Fortschritt 

möglich - ein Grundsatz, der аш 

das audiovisuelle Zeital 

Ihn erfüllt Dual mit einem umfasser 

Jen, in jeder Hinsicht zukunftsorien- 

tierten Geräte т, das neue 
ansionen des Hórens und Sehe, 

eröffnet 


Audiophile Concept - da 


Ab Seite 4. 


Studio Concept ~ die anspruchsve 
Art ‹ 
Bedienungskor 

Ab Seite 14. 


Und Digital Concept ~ Fernsehen 
ind Video auf hochstem Niveat 
ausgerichtet auf die Erfullung Кип! 
tiger Funktionen. 


Ab Seite 24, 


Mit richtungsw 
isthetischem Design und 

n Komfort erfüllt Dual den höch- 
ten Anspruch 


Unterhaltung in Vollendung. 


Г CLP 
PA СГА Doschd 


Elitäre HiFi-Componenten 
in funktionellem Design 
schaffen - jede für sich — 
ein Kunstwerk: einen Klang 
so rein wie das Original. 


`~ 


Unverkennbar ‹ 


|. Und 
unverkennbar die technische 
Perfektion. Jede Einzelcom- 
ponente des „Audiophile 
Concept" verbindet rich- 
tungsweisende Technologie 
und funktionelles Design in 
vollendeter Harmonie. Zum 
Beispiel der audiophile CD. 
Spieler: Sein Doppel-16 Bit 
D/A-Wandler und 4-fach 
Oversampling 5 


orgen zusam 
men mit Digital d LC-Filter 
für Meßwerte der absolu 
Spitzenklasse und vermit 
zinierenden Musik: 
genuß auf digitale Art 


sten 


Zum Beispiel die audiophilen 
Plattenspieler: Ihr Tonarm 
kopf aus Carbonfiber und ihr 
gyroskopisches Kardanlager 
es halt den Tonarm in einer 
dynamischen Balanceposi 
tion ~ gewährleisten eine 
optimale Plattenabt 


tung 


Oder die audiophilen 
Verstärker, deren Akus 
ebenso filigran wie kraftvoll 
ist: dynamische Leistung 
reserven schaffen ein 


eiträumiges, trar 


Klangbild 


Und nicht zu vergessen das 
audiophile Cassettendeck, 
das sich durch exzellenten 
Bandtransport auszeichnet 
und Musik rauschfrei und 
kristallklar reproduziert 


schließlich die Tuner und 
Receiver des „Audiophile 
Concept”: ihre aufwendige 
Computertechnologie setzt 
Maßstäbe in puncto 
Empfangsqualität 


Audiophile Lautsprecher: 
boxen mit brillanten Höhen 
und voluminösen Bässen 
vervollständigen ein 
Programm für Klang 
erlebnisse, so rein und 


transparent wie das Original 


Dual CV 5670 


Dynamische Form, perfekte 
Funktion. 


Fur ein dynamisches Klangbild sorgt 
dieser kraftvolle audiophile Vollver 
stärker 


*2 x 100 Watt Sinusleistung an 8 Ohm 
Hohe Impulsleistu x 170 Watt 
an 4 Ohm, 2 x 120 Watt an 8 Ohm 
High Current Ausführung 

zieller High Power-R 
rle 


gering 
seinen Ringkern-Aufbau. 
Power Kondensatoren 

•7 Eingänge (Phono MM und МС) 

«2 Eingänge fur Video-Signal 
«CD-Direkt-Schaltung 
chaltbare Lautsprecherausgange 
)irekte Band-zu-Band-Überspielung 
in beide Richtungen möglich 
«Tone-Defeat-Schaltung 
«Loudness-Funktion 
Subsonic-Filter 
*Kopfhörer-Anschluß 

«Vergoldete Anschlußbuchsen für 

Phono und CD 
Metall-Chassi 
eAuftrennbare Vor-/Endstufe für den 
‚Anschluß eines Equalizers, Sound 
ssors oder ähnliches 


proce: 


Lieferbar ab Oktober 


Dual CV 5650 


Macht sich stark fiir guten Klang. 


d 


hnik für hohe 


Ein audiophiler ärker 
mit exclusiver Т 


Anspruche 


+2 x 70 Watt Sinusleistung an 8 Ohm 
Hohe Impulsleistung: 2 x 130 Watt 
an 4 Ohm, 2 x 85 Watt an 8 Ohm 
Current Ausfuhrung 
ower-Transformator 
und -Kondensatorer 
+7 Eingänge (Phono MM und MC) 
CD-Direkt-Schaltung 
e4 schaltbare Lautsprecherausgange 
«Direkte Band-zu-Band-Uberspielung 
in beide Richtungen möglich 
*Kopfhörer-Anschluß 


«Tone Defeat-Schal 

Loudness-Funktion 
«Subsonic-Filter 

«Vergoldete Anschlußbuchsen für 
Phono und CD 

Metall-Chassis 

+Auftrennbare Vor-/End 
Anschluß eines Equa 
processors oder ähnliches 


tufe für den 
Sound: 


Lieferbar ab Oktober '89. 


Dual CV 5600 


Eine starke Sache. 


Ein audiophiler Vollverstárker für 
große Tone 


+2 x 35 Watt Sinus an 8 Ohm 
«Hohe Impulsleistung: 2 х 65 Watt an 
4 Ohm, 2 x 45 Watt an 8 Ohm 

eHigh Current Ausführung 

Spezielle High Power-Transformator 
und -Kondensatoren 

+6 Eingänge 

«CD-Direkt-Schaltung 

Direkte Band-zu-Band-Überspielung 
«Kopthorer-AnschluB 
Loudness-Funktion 

«Vergoldete Anschlußbuchsen für 
Phono und CD 

«Metall-Chassis 


Lieferbar ab Oktober '89. 


Dual CT 5750 


Immer auf Empfang. 


Hochkarätige Empfangs- und Klang 
qualitaten bietet dieser audiophile 
HiFi-Stereo-Quarz Synthesizer-Tuner 


+2 Wellenbereiche (FM, MW) 

«20 Speicherplatze 

«Direktzugriff zu den Speichern über 
20-er Tastatur 

«Bandbreiten-Umschaltung für Nah- 
oder Fernempfang 

«5.stellige digitale Frequenz-Anzeige 

«Manueller und automatischer Sender 
suchlauf 

«Speicherinhalt bleibt bei Netzausfall 
erhalten 

«Muting-Stummschaltung zwischen 
den Sendern 

e Metall-Chassis 


Lieferbar ab Oktober ‘89. 


EE 


Dual CR 5950 RC 
Aus zwei mach eins. 


zwei audiophile Compo- 


em Gel 
alifront. Das ist optimale 
Techni tem Raum. Mit 

Fernsteuerung aller wi 


emt 


nen (Infrarot-Fernbedienu 
RC 550 inklusiv) 


rker 


tt Sinus an 8 Ohm 


30 Watt Impulsleistung 


п 8/4 Ohm 
«6 Eingänge 
Motorgesteuerter Laut 


arkeregler 
+2 Eingange für Vide 
«CD-Direkt-Schaltur 
. haltbare Lautsprecherausgange 
«Direkte Band-zu-Band-Uberspielung 
*Kopfhörer-Anschluß 
«Loudness-Funl 
rgoldete Ans 
Phono und CD 
праге 


signal 


tion 
hlußbuchsen für 


Auftre Endstufe für den 


Anschluß eines Equalizers, Sound 


processors oder ahnlic 


Metall-Chassi 


Tuner 
«ОКУУМА 
«Quarzgenaue 
Digital 


ynthesizer 


nderwahl 


«Manueller und automatischer Sender 
uchlauf 

ei herplätze 

«Speicherinhalt bleibt bei Netz: 


erhalten 


Dual RC 550 w 


Dual CR 5900 


Leistung mal zwei. 


an 8 Ohm 


Dieser audiophile Recei 
еро 


recherau 


inem Geh 
einem Gehäuse mil 


«Metall-Cha: 


itt Impulsleistungan 


ndersuchwahl 


a zanz 
e Manueller und automat 

ange uchlauf 
+16 Speicherp 


erhalten. 


Dual CD 5150 RC 


Ein Champion unter den 
CD-Spielern. 


MeBwerte der absoluten Spitzen 
klasse beweisen es: Dieser audiophile 
CD-Spieler ist faszinierend perfekt. 


e Motorischer Platteneinzug 

«Doppel 16 Bit D/A-Wandler in selek 
tierter Ausführung 

«4faches Oversampling 

«Digital-Ausgang 

«Digital und LC-Filter 

«Superschnelle Zugriffszeiten 

«6stelliges FL-Display: 
Anzeige der Spielzeit und der Titel- 
nummer, Anzeige für Play, Pause, 
Repeat, Shuffle, Review, Programm, 
Disc Error 

+20 Musiktitel programmierbar 

Direkter Zugriff zu den einzelnen 
Musiktiteln über 10-er Tastatur der 
Fernbedienung 

«CD-Single ohne Adapter abspielbar 

«Suchlauf mit Ton in beiden Rich- 
tungen, in 3 Geschwindigkeiten 

«Step Back-Funktion: startet vom 
Anfang des letzten Titels 

«Repeat-Funktion: Wiederholung von 
Programm oder der gesamten CD 

«Infrarot-Fernbedienung RC 500 
inclusiv 

*Kopfhörer-Anschluß 

«Metall-Chassis 


Lieferbar ab Oktober "89. 


Standardzubehor des 
р. 


Infrarot-Fernbedi 
Dual RC 500. 


Dual CC 5850 RC «Amorphous Tonkopf für Aufnahme/  eMusiksuchlauf zum nächsten Titel 


Wiedergabe gewährleistet höchste «FL Display mit Peak Hold 
Klangerlebnisse am laufenden Aussteuerung des Bandes bei mini- «Elektronischer Zähler 
Band. malen Verzerrungen • Кес Mute-Funktion 
*Computergesteuertes 2-Motoren-  «Ѕерагаіег Balance-Regler 
7 Laufwerk «Memory-Funktion 
GE *Rauschunterdriickung Dolby B/C* +Repeat-Funktion 
dieses audiophile Cassettendeck «HX Pro für optimale Höhenaus- *Kopfhörer-Anschluß 
steuerung *Metal-Chassis 


Es ist in Verbindung mit dem Receiver 


Dual CR 5950 RC fernsteuerbar «Bias Adjustment, verstellbare 
Vormagnetisierung 


Autotape: automatische Bandsorten- 
wahl Normal/Special/Metall 


Dual Golden 1 


Ein Star am Hil 


limmel. 


Die Technik dieses audiophilen 
Semi-Automatikspielers der High 
End-Class halt, was sein Design 
verspricht: Metallteile sind mit 

24 Karat vergoldet, die Holzkonsole 
ist mit einer schwarzen Klavierlack 
Oberfläche veredelt 


Tonarmtechnik: 

«Gyroskopisches Kardanlager mit 
masseloser Auflagekraft durch hoch: 
prazise Torsionsfeder 

«Optimum Pivot System für optimale 
Plattenabtastung 

+Abnehmbarer Tonkopf mit 
befestigung 

Auflagekraft und Antiskating einstell 
bar 

«Besonders verwindungssteifer 


"System 


einteiliger Tonarmkopf aus Carbon: 
Fiber 
«Tonarm optimiert zum Einbau von 


Moving Coil-Systemen 


Chassistechnik 
Full-Size Floating Chassis 
«Schwingungsbedämpfter Aluminium: 
Plattenteller mit Anti-Resonance: 
Bela 
Platte 


tabilisator 


Laufwerktechnik: 

«Quarzgesteuerter Flachläufer-Motor 
mit Drehzahlkontrolle über Mikro: 
prozessor 

«Viskositätsbedämpfter Tonarmlift 

«Berührungslose Endabschaltung mit 
Tonarmanhebung 

«Abspielmöglichkeit von Archivplatten 
mit Drehzahl 78 Upm 
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Dual CS 5000 


Beim Testen unter den Besten 


det. Ein Sem 
4 Belt 


«Tonabr 


OMB 


Ct 


Full 


technik 

ize Floating Chassis 
«Schwingungsbedämpfter Aluminium: 
r mit Anti-Resonance: 


rktechnik 
>uerter Flachläufer-Mo! 
йе über Mikropro: 


tor 


hike 


per Tonarmlift 
Endab: 


Beruihrungs| 
Tonarm 
Mit D 


haltung mit 


hl 78 Орт 


Dual CS 505-3 


Dezent im Design, exzellent in der 
Technik. 


Daß dieser audiophile Semi-Automa- 
tikspieler mit Belt Drive auch an- 
spruchsvolle HiFi-Kenner zufrieden- 
delt, machen seine „inneren Werte" 
deutlich 


Tonarmtechnik: 
«U.L.M.-Tonarm 
*Kardanisches Tonarmlager 
«Masselose Auflagekraft 
Yagnet-Tonabnehmersystem 

Dual U,L.M, 65 E 
*Abnehmbarer Tonkopf mit 

befestigung 
«Tonarmkopf aus Carbon-Fiber 


System 


Chassistechnik: 
Full-Size Floating Chassis 
«Schwingungsbedämpfter Alu-Profil- 

plattenteller 
*Anti-Resonance-Plattentellerbelag 


Laufwerktechnik 
«Belt Drive mit präzisionsgeschliffenem 
Flachriemen 
+16pol. Synchronmotor 
*Drehzahifeinregulierung 12% 
Auflagekraft und Antiskating einstell 
bar 
«Viskositätsbedämpfter Tonarmlift 
ePilot-Lift und Stop-Automatik 


Carbon-Fiber-Tonkopf Di 


Dual CS 503-1 


Das audiophile Erlebnis. 


Ein Semi-Automatikspieler mit Belt 
Drive, an dem alles „Spitze“ ist 


Tonarmtechnik: 
*Kardanisches Tonarmlager 
e Masselose Auflagekraft 
+Magnet-Tonabnehmersystem 
Dual DMS 251 E 
• Абпеһтбагег Tonkopf mit 
befestigung 
«Tonarmkopf a 


System- 


Carbon-Fiber 


Chassistechnik 
+Resonanzbedámpltes Spielergehäuse 
«Subchassis auf Stahlplatine 
eFloating-Füße 


bedämpfter Alu-Profil 


plattenteller 
Anti-Resonance-Plattentellerbelag 


Laufwerktechnik 


«Belt Drive mit präzisionsgeschliffener 
Flachriemen 
«DC-Motor mit elektronischer Dreh: 


zahlkontrol 
e2skalige Antiskating-Einstellung 
iskositatsbedampfter Tonarmlift 
ePilot-Lift und Stop-Automatik 


11 


Dual CLX 9200 


Höchste Töne für höchste 
Ansprüche. 


| 


Eine audiophile HiFi-Standlaut 
sprecherbox mit brillanten Höhen und 
knackigen Bässen 


IM 


m 


«Geschlossenes 3-Wege-System mit 
4 Chassis 

+120 Watt Nennbelastbarkeit 

+160 Watt Musikbelastbarkeit 

«Frequenzgang 30-35000 Hz 

«Geschlossene Bauweise 

*Abnehmbare Stoff-Frontabdeckung 

Hochtonkalotte aus Aluminium: 
mangan 

Mitteltöner in Konusbauweise, 
schwingungsmäßig abgeschirmt 
*Doppel-Tieftoner mit selektierten 
Magnetsystemen und Spezialkunst 
stoffbeschichtung 

«Tieftonchassis in separater Gehäuse 
kamme! 

«Abmessungen! 2 


mn 


| 


| 


(BxHxT) 
«Anschlüsse: Schraubklemmen (ohne 
Kabel) 


«Gehäuse schwarz lackiert 
Räume bis 80 m' 


«Geeignet für 


Dual CLX 9100 


Das Erlebnis lebendigen Klangs 


Kompromißlose Klangqualität bietet 
diese audiophile HiFi-Standlaut 


sprecherbox 


schlossenes 3-Wege-System 
«110 Watt Nennbelastbarkeit 
«140 Watt Musikbelastbarkeit 
Frequenzgang 30-30000 Hz 
«Geschlossene Bauweise = 2 
*Abnehmbare Stoff-Frontabdeckung HiFi-Plattenspieler Golden 1 С5 5000 С5 505.3 С5 503-1 
«Hochtonkalotte aus Aluminium: Geräteart HifiSe HiFi Se Hifi Sem HiFi Semi: 
mangan 
tel-/Tieftonchassis mit Spezial 
Kunststoffbeschic 
eTiefton 


pieler_ Automatkspieler_ Automatikspieler Automatikspieler 
Quar 16pol. Synchron__ Electr. DC 


tung 
arater Gehäuse 


n Riemen 


kammer 


ingen: 24 x 


BxHxT Nernauf 1: 
«Anschlü Schraubklemmen (ohne Ubertr g 1 0 
Kabel) Tiefenabtastfa 8 


*Gehausefarbe: schy 10K 
«Geeignet für Räume bis 60 пт Abmessungen/Ausfúhrungen 
Maße (Breite x Hohe x Tiefe) 


Ausführungen 


П Holzkonsole mit 
ег Echtholzfurnier 


Technische Daten 


HiFi-Verstärker cv5670 cv5650 cvs600 HiFi-Tuner CT5750 
Ausgangsleistung Empfangsbereiche 
Sinusleistung W (8 Q DIN. 1 KHz) 2x100 2x70 EES FM (UKW) MHz 875—108 
Impulsleistung W (8/4 О 1 kHz) 2х120/170 2 х85/130 245/65 AM (MW) kHz 522-1611 
Leistungsbandbreite Hz 6-95000 10-70000 10-60000 Empfindichkeit (an 750) 
Klrrfaktor X bei % Leistung 1 KHZ 001 001 <002 FM Mono uV (26 dB) 08 
Fremdspannungsabstand dB FMStereo uV (46 dB) 28 
bezogen auf Nennleistung Trennschärfe FM dB Stat ges? 80/70 
Phono-Eingang (dB) 80 75 72 Gerauschspannungsabstand dB 75 
Hochpegel-Eingänge (В) 100 98 95 Netzspannung V/Frequenz 220/50 
Übersprechgämpfung (dB) 80 80 75 
Netzspannung V/Frequenz 220/50 Hz 220/50 Hz 220750 Hz 
Maße (Breite х Hohe x Tiefe) mm 440x142x303 440x122x303 _440x92x303 Male (Bree x Hohe x Tiefejmm 120592303 
Gewicht kg 140 85 65 Gewicht kg 5,0 
Ausführung schwarz Schwarz Schwarz Ausführung schwarz 
eloxierte Metall- eloxierte Metall- eloxierte Metall- eloxierte Metall- 
frontblende frontblende frontblende frontblende 
HiFi-Receiver CR5950RC CR5900 HiFi-Cassettendeck CC5850RC 
Verstärker-Teil Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/sec 
Tonhohenschwankungen = WRMS®, + 0,05 
Ausgangsleistung 
Se WE HONIG] 2x70 EECH SE £% Së 
Impulsleistung W (8/4 0) 285/130 2x 60/85 5 1600 
Leistungsbandbreite Hz 10-70000 10-60000 = + 1500 
Klrfaktor % bei Leistung (1 KHz) =0,02 <002 Mast on 
Fremdspannungsabstand dB ре (Reinesen] =e 
bezogen auf Nennleistung, ee i & 
Phono-Eingang (dB) 75 70 гы + 
Hochpegel-Eingange (dB) % 90 
Übersprechdämpfung (dB) 80 80 ER Ee 
Metal Tape (Reineisen) 5876 
Tuner-Teil Übersprechdämpfung bei 
Empfangsbereiche 1000 Hz dB 
FM (UKW) MHz 875-108 875-108 zwischen zusammengehörenden 
AM (MW) kHz 522-1611 522-1611 Kanälen 40. 
Empfindichkeiian 75) Zwischen Kanalen in Gegenrichtung 75 
ЕМ Mono iV (26 dB) 08 10 Umspulzeit (С 60-Cassetten) sec. 100 
FM Stereo uV (46 dB) 28 32 Netzspannung V 220 
Trennschärfe FM dB (stat /dyn) 80/70 80770 Netzfrequenz Hz 50 
Gerauschspannungsabstand dB 75 70 
Netzspannung V/Frequenz 220/50 He 220/50 He 
Maße (Breite х Höhe x Tiefe)mm 440 x 122x303 440x 122x303 Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm 40 122303 
Gewicht kg, 10,0 75 Gewicht kg 6,0 
Ausführung, Schwarz schwarz Ausführung schwarz 
eloxierte Metall- eloxierte Metall- eloxierte Metall- 
frontblende frontblende frontblende 
HiFi-Lautsprecherboxen cıx9200 с1х9100 Compact Disc-Spieler cosısorc 
System "er geschi F Weg, geschi Frequenzbereich 20- 20000 Hz =0108 
4 Chassis Gerauschspannungsabstand dB 100 
Chassis, TT 2x 175mm 175тт Dynamikbereich dB 95 
МТ 105 mm 175тт Ubersprechdampfung dB 1 KHz 100 
HT 19 mm Kalotte 19 mm Kalotte Klirfaktor % 1 kHz, 0 dB <001 
Nennscheinwiderstand, Ohm 40hm 40hm Gleichlaufschwankungen EN 0,001 
Nennbelastbarkeit, W 120W OW Ausgangsspannung V 20 
Musikbelastbarkeit, W 160W 140W Max. programmierbare Musial 20 
Übertragungsbereich, Hz 30-35000 30-30000 Netzspannung V/Frequenz 220750 He 
Wirkungsgrad 1 W. Im 888 888 Abmessungen/Ausfuhrungen 
Anschlüsse Schraubklemmen Schraubklemmen Maße (Breite x Hohe x Tiefe) mm 24097 х 303 
(ohne Kabel) (ohne Kabel Gewicht kg 50 
Ausführung lackiert, eg. Safe = 
schwarz schwarz eloxierte 
Geeignet für Raume bis 80m 60m Metalltrontblende 
Verpackung 1 Stück 1 Stuck 
Abmessungen (8 х Hx T] mm 260x950x315 240x855x277 
Gewicht, Stück lose 20,0kg 13,0kg 
Gewicht, Paar verpackt Stück 230kg Stuck 15,5 kg 
Passend fur Verstarkerausgange 4-80hm 4-80hm 
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Perfekt harmonierende 

omponenten sorgen fur 
größtes HiFi-Vergnügen: 
mit erstklassiger Technik 
und höchstem Bedienungs- 
komfort. 


Klangvoll und professionell Die digitale Quarz-Synthe- 
ist nicht allein der Name: die sizer-Technik der HiFi-Tuner 
HiFi-Componenten des bringt Dynamik in die Ather- 
„Studio Concept" sorgen mit wellen und besticht durch 
höchstem Bedienungs- hohe Eingangsempfindlich- 
komfort und präziser Tech- keit, Frequenzstabilität und 
nologie für ein Horvergnúgen Trennschárfe 


allerersten Ranges 
Ein Komplex herausragender 


Dieses Versprechen erfüllen Ausstattungsmerkmale 
traditionell die HiFi-Platten- prägt den Charakter der 
spieler von Dual, deren HiFi-Cassettendecks. Tech- 
heutige Generation durch nische Raffinessen wie AMS 
grandiose Klangqualität und Bandlaufüberwachung 
überzeugt. Grundlage dafür lassen sie genauso akusti- 

ist Technik vom Feinsten sche Bestleistungen erzielen, 
Kardanisches Tonarmlager, wie die HiFi-Lautsprecher, 
Tonarmkopf aus Carbonfiber deren 3-Wege-System Klang- 
—um nur einige Stichworte welten mit Höhen und Tiefen 
zu nennen schafft 


Eine weitere Superlative in 
technischer Perfektion stel- 
len die CD-Spieler dar 
Qualitätsmerkmale wie ihr 
16 Bit-D/A-Wandler und 
4-fach Oversampling 
gewährleisten einen Klang, 
der an Reinheit und Dynamik 
nicht zu übertreffen ist. Eine 
vergleichbar unverfälschte 
Wiedergabe ohne jegliche 
Verzerrungen ermöglicht die 
Class A-Technik der 
erstarker. Sie verbin- 
den hohe Ausgangsleistung 
mit feinster Klangwirkung. 


Dual CV 6060 


Das Kraftpaket. 


and Design, 


Harmonisch in Тес! 
ist dieser dual Class A-Vollverst 
das ideale Herzstück einer anspruct 
vollen HiFi-Anlage. 


80 Watt Sinus an 8 Ohm 
100 Watt Impulsleistung an 
8 Ohm 
+6 Eingänge für Phono, Tuner, CD, 
Tape 1, Tape 2/DAT, Video/AUX 
1dkontrolle über Monitor 
«Direkte Band-zu-Band-Überspielung 
п beide Richtungen möglich 
#4 schaltbare Lautsprecherausgänge 
eLeuchtanzet iten 


Hinter 


Eingang 
«Direkt-Schaltung 
eKopfhorer-AnschluB 
unktion 


Loudne 


«Mono 
Metall-Chassis 


Lieferbar ab September "89. 


Dual CT 7060 


Innovative Technik für einen 
großen Empfang, 


Die aufwendige Computertechnologie 
ses Synthesizer-Tuners sorgt für 
jeräne Empfa für 
Btmóglichen Komto 


ist namentlich programmierbar 


«3 Wellenbereiche 


«Quarzgenaue Senderwal 
ich mit 10 KHz-Schritte 
LW-Bereich mit 1 kHz-Si 
«Digital 


Dual CC 8040 


Single — aber nicht eintönig, 


Aultifunktions-Di 


е Anzeige von Frei 


(5-stellig), Se 
(4-stellig) 
(2-stellig) und 
+ Manueller und automatisc 
uchlauf 

) Speicherplätze 


und Speicherplatzansp 


mmt bei diesem HiFi 
ttendeck bestimmt nicht 
t brillante Aufnahmen 


iedergaben 


5 rgesteuertes 2-Motoren: 
Ашота 

«High Blend Funk 
jerinhalt ble 
lten 

Mono Schaltung 
Muting-Stummschaltung 2 


drückung Dolby B und С 
зе: automatische Bandsorte 
lung Normal/CrO,/Metall 


. fall 


ammierbarer automa: 


uchlauf 
Rec Mute-Funktion 
ungsanzei 
п Funktionstasten 
ektronischer Zähler 


den Sendern 


gebaute Ferritantenne mit 10 


y-Funktion 


ar ab September '89 


Dual CV 6040 
Starke Technik, sanfte Kraft. 


Komfort und Leistung sind die Stärken 
dieses dual Class A-Vollverstär 


x 50 Watt Sinus an 8 Ohm 

«2 x 70 Watt Impulsleistung an 8 Ohm 
#6 Eingänge für Phono, Tuner, СС 
Tape 1, Tape 2/DAT, Video/AUX 
*Hinterbandkontrolle uber Monitor 
Direkte Band-zu-Band-Überspielung 
in beide Richtungen möglich 

+4 schaltbare Lautsprecher-Ausgänge 


Leuchtanzeige des gewählter 


«Direkt-Schaltung 
«Kopfhörer-Anschluß 
Funktior 


Lieferbar ab September '89 


Dual CT 7040 


In jeder Hinsicht professionell 


r Klang, bester Empfang 
nthesizer-Tuner mit Profi- 


(FM. MW, LW) 
«Quarzgen: ahi: im FM 
Bereich mit 10 kHz-Schritten, im 
MW/LW-Bereich mit 1 KHz-Schritter 
«5.stellige digitale Frequenz- und 


Speicherplatz-Anzeige 

Anzeigen für Stereo, Exact-Tuning, 
Auto-Suchlauf, Mc 

«Manueller und aut 
uchlauf 


matischer Sender 


+40 Speicherplätze 


«Speicher- und Speicherplatzanspiel Е 
Automatik EEN ЕЕ Dual CC 8040 
«Speicherinhalt bleibt bei Netzausfall = 

erhalter HiFi-Cassettendeck. 


Beschreibung siehe 


Muting-Stummschaltung 


zwischen 
«Eingebaute Ferritantenne 
Dual CL 9020 


Feinste Technik, reinste Tone. 


Lieferbar ab September '89. 


ibere Musikwiedergabe 
veg-Box 


Supers 
bietet diese HiFi-Drei 


Dual CL 9040 


(Abb. Seite 16) 


+70 Watt Nennbelastbarkeit 

+90 Watt Musikbelastbarkeit 
*Freque 22000 Hz 
«Abmessungen: 26 x 50 х 24 ст 
(BXHXT) 

«Anschlüsse: Klemmen (5 m Kabel 


Mit höchsten Tönen. 


Lautsprecher mit geschlossener 
3-Wege-System. Da ist Musik drin! 


«100 Watt Nennbelastbark 
«130 Watt Musikbelastbarkei 
*Frequen 22000 Hz 
*Abmessung: 
(BxHxT) 
«Anschlüsse: Klemmen (5 m Kabel 
sind beigefügt) 


hausefarbe: schw 


Dual CV 6020 


Tonangebend in Sachen Qualitat. 


Ein Vollverstärker, der Qualität und 
Komfort auf gehobenem Niveau 
bietet 


«2 х 35 Watt Sinus an 8 Ohm 
x 50 Watt Impulsleistung an 8 Ohm 
Eingänge für Phono, Tuner, CD 
Tape 1, Tape 2/DAT, Video/AUX 
Hinterbandkontrolle über Monitor 
«Direkte Band-zu-Band-Überspielung 
#4 schi 
eLeuchta 
Eingang: 
«Direkt-Schaltung 
Kopfhörer-Anschluß 
*Loudness-Funktion 


Lieferba 


) September '89 


Dual CT 7040 


HiFi-Tuner. 
Beschreibung siehe Seite 17 


Dual CC 8025 


Ein starkes Doppel. 


Doppelt viel Freude beim Musikhóren 
bringt dieses Hifi-Stereo-Double-( 
ichhi 


tendeck, das übe 
estattet ist 


aus 


ege 


Continuous Play a 

High Speed-Uberspielung Dual CL 9010 
eSynchro-Start bei Uberspielungen 
Soft Touch-Laufwerksteuerung 


ep Klang mit Power. 
2 servogeregelte Gleichstrommotoren 


chunterdruckung Dolby В und С 
itatsbedampfte Cassetten 
klappen 


ystem für solide Leist 


Б lastbarkeit 
«Bandsortenwahl Normal/CrO>/Metall »lastbarkeit 
«Bandlaufüberwachun; gang 45-20000 Hz 


eManuelle Au: 
*Реак Level A euerur 
Timer für Aufnahme und Y 
«Mikrofon-Eingang 
«Kopfhörer-Ausgang 


euerung n: 25 х 41 х 18,5 cm 


iedergabe 


Lieferbar ab September ‘89. 


Dual CD 1050 RC 


Der gute Ton- mit allem 
Komfort. 


Der CD-Spieler mit Infrarot-Fernbedie: 
nung. Ihre 10er Tastatur ermoglicht 
direkten Zugritf zu den einzelnen 
Musiktiteln. 


eMotorischer Platteneinzug 
Strahl-Laser-System 
«Doppel 16 Bit-D/A-Wandler 
*8faches Oversampling 
igital- und LC-Fil 
telliges LC-Display: Anzeige der 
laufenden und verbleibenden Spielzeit 
in Minuten und Sekunden sowie der 
Titelnummer. Anzeigen für Play 
Repeat, Random-Play, Auto 
Space, Programm 
+16 Musiktitel programmierbar 
«CD Single ohne Adapter abspielbar 
«Suchlauf mit Ton in beiden Richtungen 
«Random-Play: Zufallsgenerato 
bestimmt die Programmreihenfolge 
‘#Auto-Space: jeweils 4 Sec. Pause 
vischen den einzelnen Titeln 
«Step Back-Funktion; startet vom 
Anfang des letzten Titels 
Repeat-Funktion: Wiederholung von 
Titel, Programm oder der gesamten 
cD 
«Infrarot-Fernbedienung inklusiv 
«Kopfhörer-Anschluß 


In gleicher Ausführung, jedoch ohne 
Fernbedienung gibt es den Dual 
CD 1045 (ohne Abb.) 


Lieferbar ab September ‘89. 


Dual RC 105 w 


feuerung 


Dual CS 455 


Sichtbare Qualität, hörbare 
Spitzenleistung. 


Ein Vollautomat, der präzise Technik 
und anspruchsvollen Komfort zu 
einem attraktiven Preis bietet 


Tonarmtechnik: 
e Dynamisch ausbalancierter Tonarm 
«Kardanisches Tonarmlager 
*Magnet-Tonabnehmersystem Dual 
DMS 251 E 
«Abnehmbarer Tonkopf mit 
"-System-Befestigung 


Chassistechnik. 
e Floating Subchassis 
Schwingungsbedämpfter Alu-Profil 
Plattenteller 
+Anti-Resonance-Belag 
+ Massive Holzkonsole 


wahlweise gold- oder 


Laufwerktechnik: 
«Belt Drive 

«DC-Motor mit elektronischer 
kontrolle 

sbedämpfter Tonarmlift 


Für jene Plattenfreunde, die lieber 
selbst Hand anlegen, gibt es in 
gleicher Ausführung den Semi-Auto 
matikspieler Dual CS 450 (ohne 
Abb.) 
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Dual CS 435 


Funktioniert vollautomatisch. 


Er trumpft mit den gleichen Spitzenlei- 
stungen auf wie der Semi-Automatik 
jeler Dual CS 430 (ohne Abb.) 


Tonarmtechnik 
«Gewichtsbalancierter LM-Tonarm 
«Tonkopf mit Y:"-Systembefestigung 
«Gegengewicht und Antiskating 

einstellbar 
«Tonabnehmersystem DMS 251 5 


Chassistechnik: 

Floating Chassis 
«Alu-Profilplattenteller 
‘*Anti-Resonance-Plattentellerbelag 
Massive Holzkonsole 


Laufwerktechnik 

«Belt Drive mit präzisionsgeschliffenem 
Flachriemen 

«Viskositatsbedámpfter Tonarmlift 

eAutoreturn 

«DC-Motor mit elektronischer Dreh- 
zahlkontrolle 


Dual CS 410 
Attraktiv in Technik und Preis. 


Ein Semi-Automatikspieler mit Belt 
Drive — ideal für HiFi-Einsteiger. 


Tonarmtechnik: 
«Gewichtsbalancierter Rohrtonarm 
«Tonkopf mit /2"-Systembefestigung 
»Voreingestellte Auflagekraft und 

Antiskating 
«Magnet-Tonabnehmer mit Diamant 

nadel 


Chassistechnik: 
«Floating Chassis 
*Alu-Profilplattenteller 
+Gummi-Plattentellerbelag 
«Massive Holzkonsole 


Laufwerktechnik 
«Belt Drive mit geschliffenem Flach- 
riemen 


ositätsbedämpfter Tonarmlift 

«DC-Motor mit elektrischer Drehzahl 
regelung 

*Autoreturn 

+Haubenautomatik 


Dual Midi-System 
3600 


Das HiFi-System im Midi-Format. 


Harmonisierende Einzelkomponen: 


ten, die präzise aufeinander abge 
timmt sind — das ist das Erfolg 
konzept der Midi-Anla 


ich zusammen аш 


ə, Sie setzt 
stärker 
attenspieler 


Tuner, Cassettendeck 


und Lautsprecherboxen. Dan, 
in der Größe passend — den Dual 
CD-Spieler 3600 


Plattenspieler CS 3600 
*Semi-Automatikspieler т 
und Te 


Jarmrüc 


Tonabnehmer 
»Alu-Plattenteller 
»Anti-Resonance-Plattentellerbelag 
«Tonarmlift 

«Getonte Abdeckhaube 


«Magne 


Verstärker CV 3600 RC 


att Sinu: 


att Impulsleistung 
*5 Band Graphic Equaliz 


Di 


gangsp Е 
einfrarot-Fernbedienung 


Tuner CT 3600 
«PLL-Synthesizer, 2 Band {FM/MW) 
+16 Stationstasten 

*FL-Display 

«Manueller und automatischer 


sendersuchlauf 


Cassettendeck CC 3600 
*Doppel-Cassette 

«High Speed-Dubbing 

«Cor 


10us Play 
«Dolby B NR*-Rauschunterdriickun, 
H Normal, CrO: und 


andsorte 
Metall 
eSoft Touch-Lau 

Manuelle 
Aufnahme 


cke 


serung bei der 


Lautsprecher CL 3600 


eGeschic 


«80 Watt Musikbelastbarkeit 
+60 Watt Dauerbelastbarkeit 


Das Dual Midi-S 


komplett verpackt angeliefert 


n 3600 wird 


Dual RC 36 


Dual CD 3600 


Midi CD-Spieler. Für das Dual HiFi 
Midi-System 3600, 


Eine Ni rmat, aber 


2fache: 


ersampling 

«Digital- und LC-Filter 

*4stelliges Display: Anzeige der Zeit 
der der Titelnummer 

+15 Musiktitel programmierbar 

«Suchlauf in beiden Richtungen 

«Step back-Funktion, startet vom 

des letzten Titel 

unktion: Wiederholung de 


Re, 


Programms oder der gesamten CD 


Technische Daten 


HiFi-Verstarker су6060 cv6040 cv6020 CV3600RC 
Ausgangsleistung 
Sinusleistung W GO DIN 1 kHz) EEN 2x50 EES 2x50 
Impulsleistung W (8 Q 1 kHz) 2x100 2x70 2x50 2x70 
breite Hz 10-80000 10- 70000 10-50000 15-5000 
Klirrfaktor % bei ` Leistung 1 kHz <001 < 0.01 <0,02 < 0,02 
Fremdspannungsabstand 38 
bezogen auf Nennleistung 
Phono-Eingang (dB 72 70 58 58 
Hochpegel Eingange (В) ES EJ 35 ES 
hdampfung (di 80 80 75 60 
V/Frequenz 220/50 220750 220750 220 
Maße (Breite x Hohe х Tiefe) mim 440x122x245 440 x82 %245 440х82х? 5 345х107х280 
отт Gewicht kg 80 55 55 62 
Technik Ausführung Schwarz schwarz schwarz schwarz 
eng eloxierte Metal- metallfinish metallfimish 
trotzdem einem nahtlosen Mt frontblende 
Set E een 
Se Ge wm 
a hich acd atest HiFi-Tuner ст7060 ст7040 стз600 
como: 5 
ten den negative FM (UKW) MHz 875-108 875-108 875-108 
— анны AN (MW kHz 522-1611 522-1611 522-1611 
(LW KHz 153—279 153—279 155-349 
H Obeenahmeverzerurgen beim Empfindlichkeit (an 75 О) 
Verstarkertyp В erzeugen den findlichkeit (an 750) _ 
typischen harten” Transistor. FM Mono pV (26 dB) 09 10 10 
Nong FM Stereo pV (46d 30 32 32 
Trennscharfe FM dB (stat dyn) 80770 80770 80770 
Geräuschspannungsabstand dB 70 70 65 
Netzspannung V/Frequenz 230/50 230/50 220 
Maße (Breite = Hohe x Tiefe) mim 440»82x245  440x82x245 345 x 72x 280 
Gewicht kg 40 35 35 
Ausführung schwarz Schwarz Schwarz 


eloxierte Metall- metallfinish 
frontblende 


HiFi-Cassettendecks ccaoso ссво25 ссз600 
Bandgeschwindigkeit ATS emisec 475 cm/sec 475/9,5стУес 
Tonhohenschwankungen + WRMS X +006 0.08 = 0,08 
DIN Aufnahme/Wiedergabe + % £0.10 2012 20,12 
Übertragungsbereich Hz 
Fe-Band 25-1500 25-15000 25-15000 
Сг Вапа 25-17000 25-16000 25-16000 
Metal Tape (Reineisen) 25-18000 25-16000 25-16000 
Ruhegerauschspannungsabstand 
mit Dolby NR dB 8 с 8 с в 
Fe-Band a 7i SS 62 
CrBand 6 73 a 71 64 
Metal Tape (Reineisen) 67—74 65—72 65 
Übersprechdämpfung bei 
1000 Hz dB 
zwischen zusammengehorenden 
Kanälen 40 40 40 
Zwischen Kanalen in Gegenrichtung 75 75 70 
Umspulzeit (C 60-Cassetten) sec. 100 100 100 
Netzspannung Y 230 230 220 
Netzfrequenz Hz 50 50 50 
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm 440x122x245 440x122x245 345x 120x280 
Gewicht kg 46 44 40 
Ausführung Schwarz schwarz schwarz 
eloxierte Metall: metallinish 
frontblende 
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Compact Disc-Spieler coıosorc cD 1045 с03600 
Frequenzbereich 2020000 Hz +0,5dB +0,7dB +1,048 
Gerauschspannungsabstand dB 95 95 94 
Dynamikbereich dB 95 95 92 
Übersprechdampfung dB ТЕН? 90 90 88 
Kuba 1 kHz, 0 dB <001 <001 <002 
Gleiclaufschwankungen = % 0.001 0.001 0001 
Ausgangsspannung V 20 20 20 
Max. programmierbare Musiktitel 16 16 15 
Netzspannung V/Frequenz ECH 220V/50Hz 22017502 
Abmessungen/Ausfúhrungen 
Maße Breite x Hohe x Tiefe) mm 1805809045 — 14082045 345x391x280 
бене 40 40 40 
Ausführungen Schwarz Schwarz schwarz 
metalfinish metalfinish 
HiFi-Plattenspieler ©5455 5450 ©5435 $430 csa10 53600 
Goráteart НЕГ HiFi Semi НІ HIF Sen HiFi Sem? Droe 
AAutomatikspieler___Automatikspieler___Automatikspieler___Automatikspieler __Automatikspieler __Automatikspieler 
Motor Electr. DC Electr. DC Electr. DC Electr. DC Electr. DC Electr, DC 
Äntriebssystem Riemen Riemen Riemen Riemen Riemen Riemen 
Drehzahl U/min. 33/45 33/45 33/45 33/45 33/45 33/45 
Gleichlaufsehwankungen £ X DINWAMS —0.0770:04 0.077004 0.08/0,05 008/005 010/007 0.090005 
Rumpel-Fremdspannungsabstand dB 38 48 46 46 42 44 
RumpelGeräuschspannungsabstanddB 72 72 68 58 65 66 
Tonabnehmersystem DualDMS2SIE __DualDMS2SIE _DualDMS25IS Dual MS251S Dual DMS 239, Dual DMS 239 
Nennauflagekraft mN (10 mN Tp) 15 15 20 20 25 20 
Übertragungsbereich Hz 10-27000 10-27000 10-20000 10-20000 20-18000 10-2000 
Tiefenabtastfähigkeit (300 Fz] pm 80 EJ 70 70 70 70 
Hohenabtastfähigkeit (10 KH) % 055 055 05 05 06 06 
Abmessungen/Ausfiihrungen 
Maße (Breite x Hohe x Тее) mn 440x119x360 440x119x360 440x119x360 440x119x360 440x119x360  348х92х325 
Gewicht hg 58 58 55 54 54 40 
Netzspannung V 240 230 2307115 2307115 120 220 
Netztrequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 
Ausführungen Holzkonsole mit Holzkonsole ` Holekonsole mit Holzkonsolemt Holzkonsole mit schwarz 
foherter Oberfläche, > folerter Oberfläche, folerter Oberfläche, ere Oberflache, follerter Oberfläche, 
schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz 
HiFi-Lautsprecherboxen сі зодо CL9020 cL9010 CL3600 
System Weg, geschi. Элер geschi. F Weg geschl 3 Weg. geschi. 
Chassis, TT 200mm 160mm 160mm 200mm 
МТ 125mm 100mm 100mm 100mm 
НГ 25ттКаййе 19 mmKalatte 57mm 50 пип 
Passend fur Verstarkerausgange BOhm ВОт Bohm Bohm 
Nennbelastbarkei, W 100W 70W 55W СЛ 
Musikbelastbarkeit, W 130W ЕП BOW. BOW. 
Impedanz Ohm 8 g 8 8 
Übertragungsbereich. Hz 30220009: 36-22000M: A-2000: 40-20000Н; 
Wirkungsgrad IW. Im 8708 8608 86 d8 8608 
Anschlüsse Klemmen [5-m-Kabel Klemmen Etat Sm-Kabelfest 5m-Kabel fest 
beiliegend) beiliegend) 
Ausführung folent, folent, Tolen, тоет, 
escheschwarz escheschwarz escheschwarz schwarz 
Geeignetfür Raume bis 40m 30m’ 20m” 20m” 
Verpackung, 2 Stück EST Zack 2Stück 
Abmessungen [BxHxT] mm 260x560x280 260x500x240 250x410x185 240x370x215 
Gewicht, Stuck ose 120kg 9.0 DI 
Gewicht. Paar verpackt 27.018 210kg 135 
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-Modernste Digitaltechnik 
in asthetischem Design 
erschlieBt die Dimensionen 
einer kunftigen Epoche: 
audiovisuelle Perfektion. 


Modernste digitale Techno- Seine 70-cm-Flat-Square- 
logie fur faszinierend Blackline-Farbbildróhre — 
perfekte Seh- und Hórerleb- sie ist dunkel eingefárbt — 
nisse: Die Dual Stereo-TV- bewirkt kontrastintensive 
Geräte zeichnen sich durch Bilder von undibertroffener 
lupenreine Bilder mit Leuchtkraft, deren Konturen 
gestochen scharfen Kanten, durch die DTI-Schaltung 
intensive Farben und reinen noch weiter verschärft 
Klang aus. werden können. Die Voraus- 
setzung für Video-Bilder der 
Zum Beispiel der Dual TVM gleichen Brillanz schafft der 
4270 (Abb. links), Nachrüst- S-VHS-Eingang, 
bar für das Medienangebot 
der Zukunft — fur den на у у 
Empfang von Satelliten- = ү H S Welches Programm Sie Apropos Videotext: Der 
programmen (D2 Mac) und De gerade empfangen, zeigt Decoder unterscheidet 
der Nicam-Fernsehnorm - Ihnen das „On ѕсгееп“- Englisch, Deutsch, 
setzt er durch überragende Darüber hinaus ermöglichen Display, Es informiert via Schwedisch. Italienisch; 
Ausstattungsmerkmale zwei weitere Euro-AV- Bildschirm über die Französisch und Spanisch 
Maßstäbe in Sachen Komfort Scartbuchsen den Einstellung aller wichtigen und stellt mit seinem 
Anschluß zusätzlicher Funktionen. Und zwar nicht automatischen 
| Signalquellen nur in Form von Balken: 8-Seiten-Speicher die 
| symbolen, sondern auch Informationen ebenso 
Zusammen mit einem Video mittels farbiger Textein- schnell wie komfortabel 
Recorder ermöglicht PiP blendungen. bereit. 
(Picture-in-Picture) die e 
Bild-im-Bild-Einblendung Das 3-Weg-Babreflex HiFi- Merkmale wie Nahbedie- 
eines Programmes in das Lautsprechersystem im nungstasten für die 
| laufende Hauptprogramm. Unterschrank sorgt mit wichtigsten Funktionen und 
| 2 x 25 Watt Musik- Schlafschaltung - sie 
| Mit 30 Programmspeichern Spitzenausgangsleistung schaltet bei Programmende 
bietet der Kabel- TV-Tuner für einen kraftvollen Klang, automatisch ab — vervoll- 
eine grobe Auswahl an der durch die Lautsprecher- ständigen die Ausstattung 
Programmen, die über Basisverbreiterung bei eines TV-Gerates von 
Multinorm empfangen Stereo-Sendungen weiter audiovisueller Perfektion 
werden. Denn Multinorm Ist optimiert wird, und die Dual TVM 4270. 
far alle wichtigen TV- Infrarot-Fernbedienung 
Systeme geeignet: PAL, ‚garantiert höchsten Komfort: 
Secam-Ost, Secam-West, Sie regelt alle TV- und 
NTSC, OIRT-Ton und Videotext-Funktionen. 


England-Ton 


Dual TVM 4085 


Für Bilder im Großformat. 


Eine Be Nummer — nicht nur im 
Format, sondern auch in Technik 
Design und Ausstattung 


«85 cm Flat-Square-Farbbildröhre mit 
Kontrastfilterscheibe 
eKabel-TV-Tuner mit 30 Programm: 
platzen 
xt-Decoder m 


\ screen*-Display mit 24 verschie 
еп Anzeigen 
iltinorm-Empfangsteil für PAL 
Secam-Ost, Secam-West, NTSC 
)IRT-Ton und England-Ton 
> Watt 
leistung 
autsprecher-Basisverbreiterung bei 
andunger 
Fernbedienung mit all 
Funktioner 
Anschlußmöglichkeiten: Eur 
Buchse (Scart), DIN-Audio-Buchse zur 
gabe über die HiFi-Anlage 
2 externe Lautsprecher 
‚opfhörer 


Dual TVU 85 


VM 4085 mit 
HiFi-Lautsprecher 
етеп und aufklappbarem Fach 
mit Plat SC order 
Abme: 
770 x 390 x 560 mm 
Abmessung für Video-Recorder 


x H x T) 440 x 140 x 400 mm 


Dual TV 4070 


Eine Nummer kleiner als der Größt 
Dual TV 4070 (Abb. unten) mit 7! 
m Flat-Square-Farbbildröhre 

besitzt die gleiche erstkla: 

tattung, empfängt jedoch nur 

ind Secam-Ost. Passend dazu 

Ur hrank Dual TVU 70 (ohne 
Abb.). Mit Ausnahme der Abmessun- 
еп (BxHxT: € 490 x 560 mm) 
ist er baugleich mit dem TV 


Dieselbe zukunftssichere Fernseh 
technik Dual TV 4070 t 
auch der Dual TV 4063 (ohne 


quare-Farbbildr 


Dual TV 4470 


Zwei starke Seiten. 


Die seitlich angeordneten HiFi-Laut- 
sprecher verleihen dem TV 4470 ein 
unverwechselbar markantes Gesic! 


+70 cm Flat-Square-Farbbildröhre mit 
Kontrastfilterscheibe 

«Kabel TV-Tuner mit 30 Programm 
plátzen 

«Videotext-Decoder mit 8-Seiten- 
Speicher 

On screen’-Display mit 24 verschie 

denen Anzeigen 

Empfangsteil für PAL und Secam-Ost 

25 Watt Musik Spitzenausgangs- 
leistung 

«Lautsprecher-Basisverbreiterung bei 
Stereo-Sendungen 

eInfrarot-Fernbedienung für alle 
Funktionen 

*AnschluBmoglichkeiten: Euro-AV- 
Buchse (Scart), DIN-Audio-Buchse zur 
Tonwiedergabe über die HiFi-Anlage 
Buchsen für 2 externe Lautsprecher 
und Stereo-Kopfhörer 


Im gleichen Design und mit derselben 
Ausstattung: Dual TV 4463 (ohne 
Abb.) mit 63 cm Flat-Square-Farb- 
bildröhre. 


Dual TV 4055 


Zukunftssichere Technik in Stereo. 


Ein Leckerbissen für die Musik: 
freunde: Richten Sie Ihr Ohrenmerk 
auf die Lautsprecher-Bas 
verbreiterung bei Stereo- 


ndungen! 


+55 cm Full-Square-Farbbildröhre mit 
Kontrastfilterscheibe 

Kabel-TV-Tuner mit 30 Programm: 
platzen 

*Videotext- Decoder mit 8 Seiten. 
Speicher 

п screen"-Display mit 24 
verschiedenen Anzeigen 

«Empfangsteil für PAL und Secam-Ost 
2.x 25 Watt Musik Spitzenau 
leistung 

+Lautsprecher-Basisverbreiterung bei 
Stereo-Sendungen 


eInfrarot-Fernbedienung für alle 
Funktionen 

«Anschlußmöglichkeiten: Euro-AV- 
Buchse (Scart), DIN-Audio-Buchse zur 
Tonwiedergabe über die HiFi-Anlage 
Buchsen für 2 Lautsprecher und 
Stereo-Kopfhörer 


Dual TV 3063 


Zukunftssichere Technik mit 
Komfort. 


Dieses Mono-TV-Gerät mit 63 cm 
Full-Square-Farbbildröhre bietet 
technisch und ausstattungsmäßig 
eine überzeugende Leistung, 


+63 ст Ful-Square-Farbbildröhre mit 
Kontrastfilterscheibe, abnehmbar 
#Kabel-TV-Tuner mit 30 Programm: 
platzen 
*PAL/Secam-Ost-Farbempfang 
+10 Watt Musik-Spitzenausgangs 
leistung 
einfrarot-Fernbedienung 
«Nahbedienungstasten 
«Automatische Sleep-Schaltung 
«Kopfhörer-Anschluß 
«Videotext-Decoder mit 4 Seiten 
speichern, nachrüstbar 


Ebenso umfassend ausgestattet zeigt 
auch der Dual TV 3055 (ohne Abb.) 
mit 55 cm Full-Square-Farbbildröhre, 
daß „Mono“ nicht eintónig sein тиб 


Dual TV 3051 


Mono ist auch nicht ohne. 


KOMFORT wird bei diesem Mono- 
Gerät großgeschrieben: automatische 
Sleep-Schaltung, Infrarot-Fern: 
bedienung und Kabel-TV-Tuner mit 
30 Programmplátzen. 


+51 cm PIL-Farbbildróhre mit Kontrast 
filterscheibe, abnehmbar 
«Kabel-TV-Tuner mit 30 Programm- 
platzen 
«PAL/Secam-Ost-Farbempfang 
+10 Watt Musik-Spitzenausgangs- 
leistung 
eInfrarot-Fernbedienung 
Nahbedienungstasten 
*Kopfhörer-Anschluß 
«Videotext-Decoder mit 4 Seiten 
speichern, nachrustbar 


Dual RE 80 
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Technische Daten 


Farbfernseher/Stereo 


TVM 4085 TV4070 TV4063 ту4055 TV4470 ту4463 
Вїйгбїгеє FullSquare Flat Square Flat Square FullSquare Flat Square Fiat Square 
Bildrohren Diagonale 85cm 70cm Son 55cm Tem So 
Kabel TV Empfang с о o © > о 
Programmplatze/Kanale 30799 30/99 30/59 30/99 30799 30799 
TVstandard Multinorm PAL/SECAMOst — PAL/SECAMOSE — PAL/SECAMOSE PAL/SECAM Ost PAL/SECAMOst 
Tonsignal Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo 
Videotext Dekoder eingebaut eingebaut eingebaut eingebaut eingebaut eingebaut 
OnScreen-Textenblendungen о о с 2 
Tonausgangsleistung 
Spitzen-Musikleistung 25W 25W 25W 25W 25W 25W 
Lautsprecher 
Abstrahrichtung паспуоте nach vorne nach vorne nach vorne nach vorne nach vorne 
Inrarot Fernbedienung о E о © 
Anschlüsse 
Scart A/V ° a © © e 
2x Lautsprecher (DIN) E a с 
Audo-DIN 5 © © о 
Kopfhorer-AnschiuB о © = q О] 
Farbausführung, Schwarz Schwarz Schwarz schwarz Schwarz schwarz 
Abmessungen ВТ 770x710x520 630x580x495 575x540x460 500x485x420 800 x 580x405 745x540x460 
Gewicht kg) 680 335 275 220 355 295 
Farbfernseher/Mono тузовз тузо55 тузо51 
Ech: FullSquare FullSquare PIL 
Bidrohren Diagonale 63cm 55cm Siem 
Design Monitor Monitor Monitor 
Kaber TV-Empfang, о о J 
Programmplätze/Kanäle 30/99 30/99 30799 
Standard PAL/SecamOst _PAL/SecamOst _ PAL/Secam Ost 
Tonsignal Мопо Mono Mono 
Videotext- Decoder nachrüstbar 
Anzeige Display 5 5 © 
Tonausgangsleistung 
Sptzen-MusikLeistung 10W 10w 10w 
Lautsprecher-Abstrahlrichtung nach vorne nach vorne nach vome 
Inrarot-Fernbedienung о о о 
Anschlüsse 
Scart A/V a о o 
Kopfhörer-Anschuß © © о 
Abmessungen BxHxT 575x540x460 500x485x420 485x500x480 
Gemcht kg) 275 22.0 200 


Alle Dual Stereo-TV-Geräte sind auch 
mit Multinorm-Empfangsteil fiir PAL, 
Secam-Ost, Secam-West, NTSC, 
OIRT-Ton und England-Ton lieferbar. 
Sie sind mit Dual TVM bezeichnet. 
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Dual VR 4870 


Video in Perfektion. 


Ein HiFi-Stereo Video-Recorder mit 
ar Technik und uber 
attung (z.B. 8 Std 


professione 
ragender At 
Longplay!) 


«VHS-Frontlader 
HQ (High Quality) 
«VPS (Video-Pro 
LCD Fernt 


*Frequeı 


E 
Е 
E 


amm-System) 


adienur 
ynthes 
matischer Feinabstimmung 
*Kabel-TV-Empfang, Hyperband 
«Automatische PAL/Secam-Ost 
Umschaltung 

+48 Programmplátze/120 Kanäle 
«Auto Operate: Automatik für On, Play, 
Rewind, Eject, Off 

«Bildsuchlauf (3- bzw. 7-fache 
Geschwindigkeit) 
«Einzelbild-Schaltung 
*Assemble-Schnitt bei Aufnahme 
«Memory-Funktion 
Funktionsanzeige durch Symbole 

e Automatischer Bildsc 
eMulti-Timer: 8 Pr 


mit auto: 


fereg 


ramme 


ung 
(Video-Index-Search-Systei 
«Record Level Control 

Stunden Bild/Ton: 


Lieferbar at 


August '89 


Dual VR 4440 


Saubere Bilder, reiner Ton. 


Ungetrübte Seh- und Horfreuden 
bietet dieser Mono Vic 


Qua 
deo-Pr 
D Fernbedienung 


System) 


*0$0, On Sı 


eFrequen: 


matischer Feinabstimmung 

«Kabel-TV-Empfang, Hyperband 
«Automatische PAL/Secam-Ost 
Umschalt 


+48 Pro; 

Auto Operate 

Rewind, Eject, Off 
FA 


20 Kar 
ik für 


bzw 


ild-Schaltung 


ble-Schnitt bei Aufnahme 


Memory-Funktion 

eFunktionsanzeige durch Symbole 

«Automatischer Bildschärferegler 

© Multi-Timer: 4 Programme innerhalb 
31 Tagen, Every-Week- und Every 
Day-Funktion, OTR-Schnellprogram- 


usfall-Sicherung 
«Kindersicherung 


Lieferbar ab Augu 


Technische Daten 


HiFi-Videorecorder vR4870 VR4440 

System VHS, PAL-Norm, VHS, PAL-Norm, 
Secam Ost Secam Ost 

Rabeltuner Stereo Synth- Synth -Kabeltuner 
Kabeituner пм Hyperband 
mit 

Video Auflesung = 240 Zeilen, E 240 Zelen, 
23,1 MHz 23,1 MHz 

Video Storabstand 24708 24508 

Judo Hi + Mono 

Frequenzbereich 20h20 

Dynamik 29008 = 

Vatter =08% = 

Glechlaut 20,0085 = 

Kanaltrennung, = 6008 2 

Netzspannung V/Frequenz 720ү 50 2201.501 

Leistungsaufnahme 30 Watt 25 Watt 

Mabe (Breite х Hohe x Tie) mm 420%99%370 420x85x350 

Genicht kg 6 65 

ЕТТ schwarz Schwarz 
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Australien: The Falk Electrosounc Group. P.O. Box 234, Rockaale N.S.W. 2216. Belgien: Electronic 
Engneenng S.A., Rue des Aduatiques 71/75, 1040 Bruxelles. Dänemark: Elton Electronics A S., Dronning 
VEJ 20-22. 2000 Kopenhagen F. England: Hayden Laboratories Ltd., Hiltern Hil, Chaifont 
, Frankreich; Dual 


Serifou + Sianou Str., Soliatsou Square, Athens 817. Japan: 
Miura Bang 2:26 Yushima, Bunhyo ku, Tokyo 113, Kanada; Nores Я 
Toronto, Onano МВ 1Р7 Korea: Bando Pro-Audio Inc. 1027-5 Bangbae Dong, Seocho Ku, Seoul 


Luxembourg: Sogel SA.. 1, I та Elect 
6-8, 1005 Amsterdam-Siotercijk. Norwegen: Lydconsult. ка, DE 
NA enee Ges. m Kee 39. А Haie. Portugal: EMP Singer, Rua 
d Luis |, 7-4, 1293 Lsboa/Codex. Schweden: NCC AB, Smidesvàgen 10-12, 17141 Soina. Schweiz: 
Dual Vertriebs AG, Hahlstraße 550, CH-8048 Zurich. Singapur: Atlas НІП PTE LTD, 01 - 14 Plaza 
Snpra, 68 Orchard Ró., Singapore 0923. Spanien: New Electronic Way S.A., Velazquez 101-6, 
‘Madrid. Thailand: K. 5. A Sons. 95/53-54 Rajcamri Arcade, Rajdamri Road, Bangkok 10500. 
U.S.A.: Ortofon Inc., 122 Dupont Street, Plainview N.Y. 11803. 


Dual-Geräte erhalten Sie nur in ausgewählten Fachgeschäften. 


Dual GmbH 
Postfach 1144/1145 
7742 St. Georgen/Schwarzwald 
Telefon: (077 24) 887-0 
Telex: 792424 Telefax: (077 24) 7914 
Віх: `40408# 


DDnickhaus Dienchs, Kassel 250 7.89. Anderungen und Lisfermüglichkeiten bleiben vorbehaken 


